
自然の恵み自然の恵み

エアクエアクリア
自然の恵み

エアクエアクリア
石灰石石灰石×珪藻土珪藻土

石灰石の使用により
クロスで「漆喰調」の
仕上がりを実現！

珪藻土の配合により室内の
湿気をコントロール！

湿気をコントロールし
ペット臭や部屋の
臭いを除去！

化学物質を吸着する
効果で快適な空間へ

クロスのため
専用タッチアップ材による
簡単補修が可能に！

コストダウン
左官施工による塗壁と比べ、
コストが約 1/2 と
リーズナブル！

オリジナル性
競合との差別化に！
自社ブランドの構築へ繋がります。

人手不足解決
今後は左官職人が不足傾向…。
漆喰クロス【エアクリア】なら
塗壁施工と比較しても引けを
取らない機能性を確保！

工期短縮
クロスなので、塗壁施工と比較し
工期を約 1/2 に短縮可能です。

呼吸呼吸する壁紙る壁紙 化学物質の吸着化学物質の吸着 簡単補修簡単補修石灰石×珪藻土 呼吸する壁紙 化学物質の吸着 簡単補修

たくさんの

メリット
1

2 4

3

お 申込・詳しい
製品情報は裏面へ
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製品情報

確かな品質・試験で実証！
【ホルムアルデヒドガス除去効果】

有効幅 92 ㎝　30ｍ巻/ 本
ホワイト・グレー
不燃認定番号、準不燃認定番号取得
調湿、脱臭ホルムアルデヒド、アンモニア臭など
表面やわらかいため、手あれがなく、カッター処理も容易に
専用タッチアップ材あり

【荷　姿】
【カラー】
【認　定】
【機　能】
【施工性】
【補　修】

■試験方法
2Ｌのテドラーバッグに試験サンプル（10Ｘ10cm アルミ板にクロ
スを貼り付けたもの）を入れ、約 20ppm 濃度のホルムアルデヒド
ガスを注入して、バッグ内の残存ガス濃度を測定した。

■試験方法
9.5 ㎜厚Ｘ300 ㎜角石膏B ボードに試験体を貼り付けたものを用意
し、JISA6909　7.32　吸放湿性試験の試験方法に準じて行う。
但し、４面側面はエポキシ樹脂の代替として、防湿性アルミシーリ
ングテープを用いる。

１㎡あたりの調湿量は約33ｇ！
６畳間の天井と壁に施工すると、約１Ｌ＝ペットボトルに換算すると約２本分！
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【吸放湿性試験】
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ご注文FAX 受信後、請求書をFAX にてお送り致します。入金確認後、商品発送となります。

エアクリア
（30ｍ巻き／本：有効幅 92cm） 13,000円

1,000円

本

本

円

円

円

円

円

小計

消費税

合　計
※沖縄・離島は、別途追加料金が発生します。

品　番 単価  
( 税別･送料込※） 数量 金　額

タッチアップ材

お申込FAX 番号 ▶ 03-6272-4203-6272-4231

会社名 ご担当者様 現場名

お電話番号 FAX番号

納品先住所

納品希望日        月　　日希望

〒

カラー

□ ホワイト
□ グレー

 即日    ／  


